
PSK 200-Z
Durchdachte Beschlagtechnik 
für Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente

Gute Einstellung
 Höheneinstellung selbstsichernd

 für eine einfache und sichere Justierung
 Durch die kleinen Abmessungen auch 

 für schmale Flügelprofile geeignet 
 Hohe Sicherheitsreserven

 durch 200 kg Tragkraft
 
 

PORTAL PSK 200-Z für Holz, Kunststoff und Aluminium

Durchdacht bis ins Detail
 Solide und ausgereifte Technologie für sichere

 Funktion und höchsten Bedienungskomfort
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Bohrbild Hebel
 Alle Bohrungen mit 

 gleichem Bohrerdurch-
 messer für ein zeit-
 sparendes Befestigen 
 des Hebels
 Variables Schraubbild zur 

 optimalen Befestigung des 
 Hebels am Profil

Getriebe Set PZ
 Dornmaße 30, 40 und                    

 45 mm zur optimalen         
 Anpassung an Profilan-
 forderungen
 Verwendung von 

 Standard-Zwischenstücken 
 Abschließbar auch 

 in Kippstellung

SIEGENIA-AUBI PSK 200-Z:
Komfort und Sicherheit mit Garantie

Technische Daten auf einen Blick
Tragkraft 200 kg
Flügelfalzbreite 770 mm - 2000 mm
Flügelfalzhöhe 1000 mm - 2360 mm
Abstellweite 122 mm
Farben Beschlagabdeckung Silber 
 Weiß RAL 9001
 Weiß RAL 9003 

 Braun RAL 8022
 Mittelbronze

Sicherheit in allen Ecken
 Pilzkopfschließzapfen an allen 

 Eckumlenkungen
 Kombinierbar mit Standardschließblechen

 oder Sicherheitsschließblechen
 Generell Grundsicherheit aufrüstbar zu 

 höheren Sicherheitsstufen


